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The patent pending nickel plated brass fittings with revolving 
threads fit with TEAFLEX corrugated conduits. 
They are designed to comply with railway specification 
requirements.
The swivel thread has been dimensioned to not cause a reduction 
of the inner usable diameter. The outer shape is as compact as 
possible for close side by side installation and application at 
narrow spaces.
The special construction of the retaining ring provides excellent 
fixation and vibration characteristics of the assembly. Using 
the supplied special gaskets up to IP67 ingress protection is 
ensured.

Die zum Patent angemeldeten Messingverschraubungen für den 
Anschluss von TEAFLEX Wellrohren sind speziell konzipiert. Sie 
beinhalten einen Drehadapter um den Montageanforderungen 
in der Bahntechnik gerecht zu werden.
Die Gewinde-Anschlüsse wurden so ausgelegt, das kein 
Querschnittsverlust für die durchzuführenden Kabel entsteht. 
Die Bauweise wurde möglichst schlank ausgeführt, damit die 
Verschraubungen auch bei engen Platzverhältnissen problemlos 
eingebaut werden können.
Das Design des Halteringes ermöglichen eine sehr gute 
Ausreisskraft der Rohre aus den Verschraubungen und bietet 
hohe Vibrationssicherheit. Durch die mitgelieferte Dichtung 
erreicht die Systemverbindung einen Schutz von bis zu IP67.

Application
Anwendung

 Reference number PG Thread Conduit Size Thread Length Ø Max CH Total length Cross-section Standard package
 Artikel Nummer PG Gewinde Rohr-Nennweite Gewinde- länge   Gesamtlänge Durchlass Verpackungseinheit

  F NW LF D mm LT P Pcs

 MRGP090 9 10 11,5 23,5 22 44,0 10,0 20

 MRGP112 11 12 11,5 25,0 24 48,5 12,0 20

 MRGP167 16 17 12,5 29,5 28 53,0 16,0 10

 MRGP213 21 23 13,5 37,0 35 55,5 22,0 10

 MRGP299 29 29 13,5 44,0 42 63,0 29,0 5

 MRGP366 36 36 16,5 52,0 50 79,0 38,0 2

 MRGP488 48 48 16,5 66,0 64 79,0 50,0 2

MRG - BRASS FITTINGS REVOLVING MALE PG-THREAD SUITABLE WITH TEAFLEX CORRUGATED CONDUITS
MRG - MESSING VERSCHRAUBUNGEN, DREHBAR, AUSSENGEWINDE PG, KOMPATIBEL MIT TEAFLEX WELLROHREN

 Reference number ISO Metric Thread Conduit Size Thread Length Ø Max CH  Total length Cross-section Standard package
 Artikel Nummer Gewinde metrisch Rohr-Nennweite Gewinde- länge   Gesamtlänge Durchlass Verpackungseinheit

  F NW LF D mm LT P Pcs

 MRGM162 M16x1,5 12 11 27,0 24 59,0 11,5 20

 MRGM207 M20x1,5 17 11 31,5 28 64,1 15,5 10

 MRGM253 M25x1,5 23 12 39,5 35 63,3 20,5 10

 MRGM329 M32x1,5 29 14 47,5 42 71,4 27,5 5

 MRGM406 M40x1,5 36 14 56,0 50 82,3 35,5 2

 MRGM508 M50x1,5 48 14,5 72,5 64 85,3 45,0 2

 MRGM638 M63x1,5 48 14,5 78,0 64 85,3 47,5 2

MRG - BRASS FITTINGS REVOLVING MALE ISO METRIC THREAD SUITABLE FOR TEAFLEX CORRUGATED CONDUITS
MRG - MESSING VERSCHRAUBUNGEN, DREHBAR, AUSSENGEWINDE ISO METRISCH, KOMPATIBEL MIT TEAFLEX WELLROHREN

BRASS FITTINGS WITH REVOLVING MALE THREAD SUITABLE FOR CORRUGATED CONDUITS
MESSING VERSCHRAUBUNG VERNICKELT MIT DREHBAREM GEWINDE-STUTZEN FÜR WELLROHRE

MRG
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Brass fittings nickel plated made with CM technology. These 
male swivel fittings, provide secure connections with corrugated 
conduits. Connection of fitting and conduit are assured by a 
metal ferrule and a nylon ring.

The special construction of the metal ferrule allows push-in 
connection with the conduit offering excellent resistance to 
traction forces and vibration. The connection is complemented 
by the nylon ring which hold the flexible conduit in place and
guarantees up to IP67 ingress protection.

Diese MMG Verschraubungen aus Messing basieren auf der CM 
Technologie. Die drehbare Verschraubung verbindet Wellrohre 
sicher mittels einer Klemm-Metallhülse und einem Polyamid 
Ring.

Die integrierte Metallhülse ermöglicht eine einfache 
Einstossmontage der Wellrohre in die Verschraubung. Sie bietet 
sehr gute Ausreiss- und Vibrationsfestigkeit. Der Polyamid-Ring 
hält das Rohr in Position und ermöglicht eine Systemschutzart 
von bis zu IP67.

Application
Anwendung

BRASS FITTINGS REVOLVING MALE PG THREAD FOR CORRUGATED CONDUITS
MESSING VERSCHRAUBUNG VERNICKELT MIT DREHBAREM GEWINDE-STUTZEN FÜR WELLROHRE

MMG

 Reference number PG Thread Conduit Size Thread Length CH1 CH2 CH3 Cross-section Standard package
 Artikel Nummer PG Gewinde Rohr-Nennweite Gewinde- länge    Gesamtlänge Verpackungseinheit

  F NW LF mm mm mm P Pcs

 MMGP112 11 12 7 19 24 26 10,0 20

 MMGP167 16 17 10 30 28 30 14,0 20

 MMGP213 21 23 10 30 35 38 18,8 10

 MMGP299 29 29 13 38 42 45 24,0 10

 MMGP366 36 36 20 45 50 53 32,8 5

MMG - BRASS FITTINGS REVOLVING MALE PG THREAD SUITABLE WITH TEAFLEX CORRUGATED CONDUITS
MMG - MESSING VERSCHRAUBUNGEN, DREHBAR, AUSSENGEWINDE PG, KOMPATIBEL MIT TEAFLEX WELLROHREN
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P...MG

 Reference number PG Thread Conduit Size Thread Length Total lenght CH1 CH2 CH3 Cross-section Standard package
 Artikel Nummer PG Gewinde Rohr-Nennweite Gewinde- länge Gesamtlänge    Durchlass Verpackungseinheit

  F NW LF LT mm mm mm P Pcs

 P17MG1816 16 17 9 39 24 32 34 14,0 20

 P29MG2929 29 29 12 52,5 38 45 48 26,0 5

 P36MG4036 36 36 20 60 52 58 61 33,0 5

P..MG - BRASS FITTINGS REVOLVING MALE PG THREAD SUITABLE WITH TEAFLEX CORRUGATED CONDUITS COVERED
 BY STEEL BRAID

P..MG - MESSING VERSCHRAUBUNGEN, DREHBAR, AUSSENGEWINDE PG, KOMPATIBEL MIT METALLGEWEBE
ÜBERFLOCHTENEN TEAFLEX WELLROHREN

Brass fittings nickel plated made with CM technology. 
These male swivel fittings  provide secure connections with 
corrugated conduits covered by galvanised carbon steel or 
stainless steel AISI 304 braid.
Connection between fittings and conduits are assured by a 
metal ferrule and a nylon ring.
The special construction of the metal ferrule allows push-in 
connection with the conduit offering excellent resistance to 
traction forces and vibration.
The connection is complemented by the nylon ring which hold 
the flexible conduit in place and guarantees up to IP67 ingress 
protection.

Der P…MG Verschraubungstyp aus Messing basieren auf der 
CM Technologie. Diese drehbare Verschraubung verbindet 
Wellrohre die mit Metallgeflecht (verzinkter Stahl / rostfreier 
Stahl AISI 304) überflochten sind sicher mittels einer Klemm-
Metallhülse und einem Polyamid Ring.
Die integrierte Metallhülse ermöglicht eine einfache 
Einstossmontage der Wellrohre in die Verschraubung.
Sie bietet sehr gute Ausreiss- und Vibrationsfestigkeit.  
Der Polyamid-Ring hält das Rohr in Position und ermöglicht eine 
Systemschutzart von bis zu IP67.

Application
Anwendung

BRASS NICKEL PLATED FITTINGS REVOLVING MALE THREAD SUITABLE FOR OVER-BRAID CORRUGATED CONDUITS
MESSING VERSCHRAUBUNG VERNICKELT MIT DREHBAREM GEWINDE-STUTZEN FÜR ÜBERFLOCHTENE WELLROHRE

 Reference number ISO Metric Thread Conduit Size Thread Length Total lenght CH1 CH2 CH3 Cross-section Standard package
 Artikel Nummer Gewinde metrisch Rohr-Nennweite Gewinde- länge Gesamtlänge    Durchlass Verpackungseinheit

  F NW LF LT mm mm mm P Pcs

 P17MG1820 M20x1,5 17 9 38 24 32 34 14,0 10

 P17MG1825 M25x1,5 17 10 39 30 32 34 14,0 10

 P23MG2325 M25x1,5 23 10 44 30 40 42 20,0 10

 P23MG2332 M32x1,5 23 12,5 48 38 40 42 20,0 10

 P29MG2932 M32x1,5 29 12,5 53 38 45 48 26,0 5

 P36MG4050 M50x1,5 36 20 60 52 58 61 33,0 5

P..MG - BRASS FITTINGS REVOLVING MALE ISO METRIC THREAD SUITABLE WITH TEAFLEX CORRUGATED CONDUITS
COVERED BY STEEL BRAID

P..MG - MESSING VERSCHRAUBUNGEN, DREHBAR, AUSSENGEWINDE ISO METRISCH, KOMPATIBEL MIT
METALLGEWEBE ÜBERFLOCHTENEN TEAFLEX WELLROHREN
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CMMG...PAR

PAR Fittings are compatible with RUBBERIZED CANVAS CONDUITS 
and have been specially designed for traction Wagon jumper 
connections with high tensile forces and dynamic movements.
The revolving thread adapter allow compensation of rotating/
torsion movements.
Standard RUBBERIZED CANVAS CONDUITS which are well known 
in the traction applications field, are not supplied by TEAFLEX.

Der PAR Verschraubungstyp wird ausschliesslich mit 
Gewebeverstärkten Gummi Schläuchen eingesetzt. Diese werden 
vorzugsweise in Bahn-Wagenübergangsbereichen verwendet, 
wo höchste Belastungen aufgefangen werden müssen.
Die drehbaren Gewindestutzen vermeiden Torsionskräfte auf 
den Schläuchen. Die TEAFLEX PAR Verschraubungen sind mit 
den in der Bahntechnik bewährten standard Gewebe-verstärkten 
Gummi Schläuchen (nicht von TEAFLEX geliefert), kompatibel.

Application
Anwendung

BRASS FITTING REVOLVING MALE THREAD FOR RUBBERIZED CANVAS CONDUIT
MESSING VERSCHRAUBUNG VERNICKELT MIT DREHBAREM GEWINDE-STUTZEN FÜR
GEWEBEVERSTÄRKTE GUMMISCHLÄUCHE

 Reference number PG Thread Thread Length Hose diameter CH1 CH2 CH3 Cross-section Standard package
 Artikel Nummer PG ewinde Gewinde- länge Schlauchdurchmesser    Durchlass Verpackungseinheit

  F LF ∅i       ∅o mm mm mm P Pcs

 CMMG20PG29PAR 29 11,5 22   -   27 40 35 38 20,0 20

 CMMG27PG36PAR 36 20,5 30   -   35 52 42 45 27,5 20

 CMMG30PG42PAR 42 20 35   -   40 60 50 53 34,0 20

CMMG…PAR - REVOLVING MALE THREAD BRASS NICKEL PLATED PG THREAD FOR RUBBERIZED CANVAS CONDUIT
CMMG…PAR - MESSING VERSCHRAUBUNGEN, DREHBAR, AUSSENGEWINDE PG, KOMPATIBEL MIT GEWEBE-VERSTÄRKTEN GUMMISCHLÄUCHEN

 Reference number ISO Metric Thread Thread Length Hose diameter CH1 CH2 CH3 Cross-section Standard package
 Artikel Nummer Gewinde metrisch Gewinde- länge Schlauchdurchmesser    Durchlass Verpackungseinheit

  F LF ∅i       ∅o mm mm mm P Pcs

 CMMG27M40PAR M 40x1,5 18 30   -   35 45 42 45 27,5 20

 CMMG30M50PAR M 50x1,5 19,5 35   -   40 52 50 53 34,0 20

CMMG…PAR - REVOLVING MALE THREAD BRASS NICKEL PLATED ISO METRIC THREAD FOR RUBBERIZED CANVAS CONDUIT
CMMG…PAR - MESSING VERSCHRAUBUNGEN, DREHBAR, AUSSENGEWINDE ISO METRISCH, KOMPATIBEL MIT GEWEBE-VERSTÄRKTEN GUMMISCHLÄUCHEN

These adapters allow to transform fixed male 
thread fitting to male thread swivel fitting. They 
can also be used with JAW-FIT nylon fittings.
The special construction guarantees up to IP67 
ingress protection.

Diese Adapter erlauben den Übergang von 
festen Verschraubungsgewinden zu drehbaren 
Gewindeanschlüssen. Diese Drehadapter können 
auch mit JAW-FIT Polyamid-Verschraubungen 
verwendet werden.

SWIVEL ADAPTERS BRASS NICKEL PLATED
DREHADAPTER MESSING VERNICKELT

 Reference number PG Thread 1 PG Thread 2 Length Thread 1 Length Thread 2 D CH Total length Useful Pitch Standard package
 Artikel Nummer PG Gewinde 1 PG Gewinde 2 Gewinde- länge 1 Gewinde- länge 2   Gesamtlänge Durchlass Verpackungseinheit

  F1 F2 LF1 LF2 mm mm LT P Pcs

 ADGP01 9 9 11,5 13,5 23,5 22 33,5 10,0 20

 ADGP02 11 11 11,5 13,5 25,0 24 34,5 12,0 20

 ADGP04 16 16 12,5 13,5 29,5 28 35,0 16,0 20

 ADGP05 21 21 13,5 15,5 37,0 35 40,5 22,0 10

 ADGP06 29 29 13,5 15,5 44,0 42 43,5 29,0 10

 ADGP07 36 36 16,5 18,5 52,0 50 50,5 38,0 5

 ADGP09 48 48 16,5 18,5 66,0 64 53,5 50,0 2

ADG

Application
Anwendung


