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14.1 Flachkabel für analoge Telefonanschlüsse 
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Produkt 
• Flexibles PVC-Flachkabel ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
• Flachkabel für analoge Telefonverbindungen 
 
 
Eigenschaften 
• PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
• Gute Kälteflexibilität 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 200 V 
Prüfspannung 2000V 
Durchschlagsfestigkeit 3000V / 1min  
 Ader-Ader (Ader-Masse) 
Isolationswiderstand     min. 20 MΩ × km 
Leiterwiderstand 139 Ohm x km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -25 °C bis +80 °C 
Normen gem. Swisscom Vorschriften 
CPR Eca 
 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 (36x0.07) 
• PVC-Aderisolation 
• Adern weiss/blau/türkis/violett (4pol.) 
• Adern weiss/blau/türkis/violett/schwarz/orange (6pol.) 
• Adern weiss/braun/grün/gelb/grau/rosa/blau/rot (8pol.) 
• Mantel PVC  
• Mantelfarben: 
  - schwarzgrau (RAL7021) 
  - kieselgrau (RAL 7032) 
  - reinweiss (RAL9010) 

* OHNE CPR-Prüfung 

 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Dimension 
in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

schwarzgrau RAL7021 

800746 4x0.14 2.3x4.8 2.1 0.5 

105142 6x0.14 2.3x6.6 2.9 0.8 

104530 8x0.14 2.3x8.4 3.8 1.1 

     

kieselgrau RAL 7032 

800107 4x0.14 2.3x4.8 2.1 0.5 

800112 6x0.14 2.3x6.6 2.9 0.8 

800113 8x0.14 2.3x8.4 3.8 1.1 

     

reinweiss RAL 9010 

104547 4x0.14 2.3x4.8 2.1 0.5 

312732 6x0.14 2.3x6.6 2.9 0.8 

317615 8x0.14 2.3x8.4 3.8 1.1 

     

geschirmt, schwarzgrau RAL7021   

327855 * (8x0.14) 2.3x9.3 2.3 0.5 

     

halogenfrei, schwarzgrau RAL7021 

107614 * 6x0.14 2.3x6.6 2.1 0.5 

     

halogenfrei, schwarzgrau RAL7021, hochflammwidrig (Bahn) 

107615 * 6x0.14 2.3x6.6 2.1 0.5 

     

schwarzgrau RAL 7021, Aderfarben: gelb, grün, rot, schwarz 

800507 * 4x0.14 2.3x4.8 2.1 0.5 

 

 

CPR class Eca 


