
   KOCH Kabel AG  –  Sagenstrasse 20  –  CH-6252 Dagmersellen  –  T +41 (62) 748 49 00  –  F +41 (62) 748 49 01 – contact@kochkabel.ch 

3.10 Hochflexible Geber-Schleppkettenleitung mit PUR Mantel 
 
 
Koflex HF Plus Drive (C)PUR UL 
 

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
• Hochflexible PUR-Geberleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
• Drehgeber-Leitung, Anschlussleitung für Tacho, Bremse 
  Impulsgeber 
• Durch voll-PUR-Mantel und TPE/HGI-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue 
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
• Speziell für industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
• Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
• Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
• Abschirmgeflecht optimiert für flexiblen Dauereinsatz 
• Hohe aktive und passive Störsicherheit (EMV) 
• Adhäsionsarm, abriebfest, kerbzäh, weiterreißfest 
• Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
• Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
• Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
• Beste Kühl- und Schmiermittelbeständigkeit 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      30 V 80°C / 300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V bei UL 300V 
 500 V bei UL 30 V 
Isolationswiderstand     min. 200 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1  
 DIN EN 20265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section 1080 VW-1  
 CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 502641-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
• Spezial-TPE-Aderisolation, UL-approbiert 
• Adern systemspezifische Farbcodierung  
• Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglängen optimiert 
• Vliesbandierung über dem Verseilverband 
• Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung ≥ 85% 
• Vollpolyurethanmantel, matte, adhäsionsfreie Oberfläche 
• Mantelfarbe grün RAL 6018, bzw. orange RAL 2003, bzw.  
  schwarz RAL 9005 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

System Heidenhain, Mantel schwarz 

A26016014 
(4x0.5+4x2x0.14+ 

(4x0.14)StC) 
8.0 12.3 6.1 

A26012014 (4x0.5+4x2x0.14) 8.0 9.0 4.9 

 

System Heidenhain, Mantel grün, UL 300V 

A26017014 
(4x0.5+4x2x0.14+ 

(4x0.14)StC) 
8.3 12.3 6.1 

A26008014 (2x1.0+3x(2x0.14)) 8.8 9.2 6.2 

 

System Bosch Indramat , Mantel orange 

A26128025 (2x1.0+4x2x0.25) 8.2 9.7 6.1 

A26138025 (2x0.5+4x2x0.25) 8.3 7.9 4.7 

A26100950 (9x0.5)) 8.7 11.1 6.8 

A26112014 (2x0.5+10x0.14) 6.9 7.0 4.2 

A26116014 
(4x1.0+4x2x0.14+ 

(4x0.14)) 
9.4 13.7 8.5 

A26109025 
(2x1.0+3x0.25+ 

3x(2x0.25) 
8.1 12.5 8.4 

A26803225 (3x(2x0.25) grün 7.2 10.0 5.5 

A26825025 (2x0.50+2x2x0.25) 7.6 8.2 4.0 

 System Siemens, Mantel grün 

A26202218 (2x2x0.18) 5.0 3.9 2.2 

A26204218 (4x2x0.18) 6.4 5.5 3.1 

A26208218 (8x2x0.18) 7.8 9.4 5.2 

A26201223 (12x0.22) 6.9 7.5 4.8 

A26208014 
(2x(0.5) 

+3x(2x0.14)) 
9.0 10.6 6.3 

A26212034 (4x0.5+4x2x0.34) 10.7 13.9 7.1 

A26210025 (2x0.5+4x2x0.25)    

A26212038 (4x0.5+4x2x0.38) 9.2 13.2 8.6 

A26216014 
((2x0.5+3x(2x0.14)

+4x0.23+4x0.14)) 
9.4 12.2 6.1 

A26217014 
(2x0.5+3x(2x0.14)

+4x0.14) 
8.9 10.2 7.2 

A26209014 (2x0.5+3x2x0.14) 9.0 10.6 6.3 

A26210114 
(2x(1.0) 

+4x(2x0.14) 
11.2 14.5 6.5 

     

System Fanuc, Mantel grün oder violett 

A26307018 (5x0.5+1x2x0.18) 7.4 8.1 5.0 

A26309018 (5x0.5+2x2x0.18)n 7.8 8.5 5.1 

A26312018 (6x0.5+3x2x0.18) 8.7 10.5 6.0 

A26310022 (2x0.5+4x2x0.22) 8.7 10.5 6.0 

A26310229 (10x2xAWG29) violett 5.5 11.1 2.9 
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3.10 Hochflexible Geber-Schleppkettenleitung mit PUR Mantel 
 
 
Koflex HF Plus Drive (C)PUR UL 
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Produkt 
• Hochflexible PUR-Geberleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
• Drehgeber-Leitung, Anschlussleitung für Tacho, Bremse 
  Impulsgeber 
• Durch voll-PUR-Mantel und TPE/HGI-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue 
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
• Speziell für industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
• Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
• Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
• Abschirmgeflecht optimiert für flexiblen Dauereinsatz 
• Hohe aktive und passive Störsicherheit (EMV) 
• Adhäsionsarm, abriebfest, kerbzäh, weiterreißfest 
• Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
• Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
• Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
• Beste Kühl- und Schmiermittelbeständigkeit 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      30 V 80°C / 300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V bei UL 300V 
 500 V bei UL 30 V 
Isolationswiderstand     min. 200 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1  
 DIN EN 20265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section 1080 VW-1  
 CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 502641-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
• Spezial-TPE-Aderisolation, UL-approbiert 
• Adern systemspezifische Farbcodierung  
• Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglängen optimiert 
• Vliesbandierung über dem Verseilverband 
• Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung ≥ 85% 
• Vollpolyurethanmantel, matte, adhäsionsfreie Oberfläche 
• Mantelfarbe grün RAL 6018, bzw. orange RAL 2003, bzw.  
  schwarz RAL 9005 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

System NUM, Mantel grün  

A26404222 4x(2xAWG22) 10.3 11.0 6.6 

A26404224 
4x(2xAWG24)+ 

2x(2x0.5) 
12.5 18.0 11.9 

     

System Berger Lahr, Mantel grün 

A26501225 
(1x2x0.5 

+5x2x0.25) 
8.7 14.0 5.8 

     

System B+R, Mantel grün oder orange 

A26603224 
(3x2xAWG24/19) 

grün 
6.6 6.9 2.7 

A26601214 
(2x0.5+5x2x0.14) 

orange 
7.8 12.5 5.0 

     

System SEW, Mantel grün mit Zwischenmantel 

A26706225 (6x2x0.25) 9.9 12.4 6.0 

A26705025 (5x2x0.25) 9.6 11.4 5.3 

     

System Beckhoff, Mantel grün 

A26216518 (2x0.5+7x2x0.14) 8.0 8.9 5.0 

  

System Parkem , Mantel grün  

A26282521 
((2x1.0) 

+4x(2x0.25)) 
11.0 12.5 8.9 

     

     

     

     

     

     

     

System Siemens, Mantel grün, Mantel PVC 

B26212034 (4x0.5+4x2x0.34) 8.9 11.7 7.1 

B26216014 
((2x0.5+3x(2x0.14)

+4x0.23+4x0.14)) 
8.9 10.3 6.1 

B26217014 
(2x0.5+3x(2x0.14)

+4x0.14) 
9.4 12.3 7.2 
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3.10 Hochflexible Geber-Schleppkettenleitung mit PUR Mantel 
 
 
Koflex HF Plus Drive (C)PUR  
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Produkt 
• Hochflexible PUR-Geberleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
• Drehgeber-Leitung, Anschlussleitung für Tacho, Bremse 
  Impulsgeber 
• Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue 
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
• Speziell für industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
• Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
• Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
• Abschirmgeflecht optimiert für flexiblen Dauereinsatz 
• Hohe aktive und passive Störsicherheit (EMV) 
• Adhäsionsarm, abriebfest, kerbzäh, weiterreißfest 
• Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
• Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
• Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
• Beste Kühl- und Schmiermittelbeständigkeit 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V  
Isolationswiderstand     min. 200 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1  
 DIN EN 20265-2  
 IEC 60332-1 
  

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
• Spezial-TPE-Aderisolation 
• Adern systemspezifische Farbcodierung  
• Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglängen optimiert 
• Vliesbandierung über dem Verseilverband 
• Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung ≥ 85% 
• Vollpolyurethanmantel, matte, adhäsionsfreie Oberfläche 
• Mantelfarbe grün RAL 6018, bzw. orange RAL 2003, bzw.  
  schwarz RAL 9005 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

System Heidenhain, Mantel orange 

A27012014 (2x0.5+10x0.14) 6.6 7.0 4.6 

A27014014 (4x0.5+10x0.14) 7.6 8.5 5.6 

A27008014 
(2x(0.5) 

+3x(2x0.14) 
8.4 10.0 5.7 

A27013014 (4x0.5+4x2x0.14) 8.0 9.3 4.9 

A27009014 (2x1.0+3x(2x0.14) 8.0 9.2 5.8 

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 


