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9.11 Gummileitung (Gdv) nach CENELEC, H05RN-F / H07RN-F 
 
 

Koflex Gdv CENELEC schwarz 
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
• Flexible Gummi-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
• Handgeräte aller Art 
• Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
• für mittlere mechanische Beanspruchung in trockenen 
  und feuchten Räumen sowie im Freien 

Eigenschaften 
• Kapazitätsarm, sehr gut elektrische Eigenschaften 
• Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
• Sehr gute Kälteflexibilität 
• Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
• Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
• Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
• Gutes Verhalten bei schwankenden Temperaturen 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U H05RN-F 300/500 V 
  U0/U H07RN-F 450/750 V 
Prüfspannung 
  H05RN-F 2000V  
  H07RN-F 2500V 
Isolationswiderstand     min. 100 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +60 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius Kabeldurchmesser x 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 DIN EN  20264-1 
 EN 50267-2-1, EN 60684-2 
 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
• EPR Aderisolation  
• Adern farbig nach CENELEC HD 308 S2 
• Adern lagenverseilt 
• Mantel Elastomer verstärkt, matte, adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

0.75mm² H05RN-F    

G72102075 2x0.75 6.2 6.2 1.4 

G72103075 3G0.75 6.6 7.7 2.2 

     

1.0mm² H05RN-F    

G72102100 2x1.0 6.8 7.7 2.0 

G72103100 3G1.0 7.2 8.6 2.9 

     

1.0mm² H07RN-F    

G72002100 2x1.0 6.8 10.0 1.9 

G72003100 3G1.0 7.2 12.5 2.9 

G72004100 4G1.0 7.5 15.5 3.84 

G72005100 5G1.0 7.6 19.0 4.8 

     

1.5mm² H07NR-F    

G72001150 1x1.5 6.0 5.8 1.4 

G72002150 2x1.5 8.7 11.5 2.9 

G72003150 3G1.5 9.4 16.0 4.3 

G72004150 4G1.5 10.4 20.0 5.8 

G72005150 5G1.5 11.5 24.0 7.2 

G72007150 7G1.5 14.5 33.0 10.1 

G72012150 12G1.5 18.3 48.0 17.3 

G72018150 18G1.5 22.8 76.0 25.9 

G72019150 19G1.5 23.5 80.0 27.4 

G72024150 24G1.5 25.5 89.5 34.6 

     

2.5mm² H07NR-F    

G72001250 1x2.5 7.5 7.14 2.4 

G72002250 2x2.5 10.4 17.0 4.8 

G72003250 3G2.5 11.1 23.0 7.2 

G72004250 4G2.5 12.3 29.0 9.6 

G72005250 5G2.5 13.5 35.0 12.0 

G72007250 7G2.5 17.0 47.0 16.8 

G72012250 12G2.5 19.0 69.0 28.8 

G72018250 18G2.5 26.5 101.0 43.2 

G72019250 19G2.5 26.7 106.8 45.6 

G72024250 24G2.5 31.5 132.5 57.6 

     

4mm² H07NR-F    

G72001400 1x4 8.0 10.3 3.8 

G72002400 2x4 12.8 23.0 7.7 

G72003400 3G4 12.9 32.0 11.5 

G72004400 4G4 14.2 40.0 15.4 

G72005400 5G4 15.9 50.0 19.2 

G72007400 7G4 16.7 77.0 26.7 

     

6mm² H07NR-F    

G72001600 1x6 8.5 13.0 5.8 

G72002600 2x6 14.1 30.0 11.5 

G72003600 3G6 14.3 42.5 17.3 

G72004600 4G6 15.9 50.4 23.0 

G72005600 5G6 17.9 67.0 28.8 

     

10mm² H07NR-F    

G72011000 1x10 10.5 23.0 9.6 

G72031000 3G10 19.3 76.5 28.8 

G72041000 4G10 21.3 93.0 38.4 

G72051000 5G10 22.3 114.0 48.0 
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Produkt 
• Flexible Gummi-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
• Handgeräte aller Art 
• Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
• für mittlere mechanische Beanspruchung in trockenen 
  und feuchten Räumen sowie im Freien 

Eigenschaften 
• Kapazitätsarm, sehr gut elektrische Eigenschaften 
• Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
• Sehr gute Kälteflexibilität 
• Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
• Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
• Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
• Gutes Verhalten bei schwankenden Temperaturen 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U H05RN-F 300/500 V 
  U0/U H07RN-F 450/750 V 
Prüfspannung 
  H05RN-F 2000V  
  H07RN-F 2500V 
Isolationswiderstand     min. 100 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +60 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius Kabeldurchmesser x 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 DIN EN  20264-1 
 EN 50267-2-1, EN 60684-2 
 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
• EPR Aderisolation  
• Adern farbig nach CENELEC HD 308 S2 
• Adern lagenverseilt 
• Mantel Elastomer verstärkt, matte, adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

     

16mm² H07NR-F    

G72011600 1x16 12.0 29.0 15.4 

G72041600 4G16 24.2 130.0 61.4 

G72051600 5G16 26.9 161.0 76.8 

     

25mm² H07NR-F    

G72012500 1x25 14.5 42.0 24.0 

G72042500 4G25 29.3 195.0 96.0 

G72052500 5G25 32.5 244.0 120.0 

     

35mm² H07NR-F    

G72013500 1x35 16.0 53.0 33.6 

G72043500 4G35 33.0 233.0 134.4 

G72053500 5G35 38.0 290.0 168.0 

     

50mm² H07NR-F    

G72015000 1x50 18.0 75.0 48.0 

G72045000 4G50 38.2 320.0 192.0 

G72055000 5G50 44.5 400.0 240.0 

     

70mm² H07NR-F    

G72017000 1x70 22.0 96.0 67.2 

G72047000 4G70 43.2 420.0 268.8 

G72057000 5G70 50.0 525.0 336.0 

     

95mm² H07NR-F    

G72019500 1x95 24.5 125.0 91.2 

G72049500 4G95 49.0 549.0 364.8 

G72059500 5G95 51.6 655.0 456.0 

     

120mm² H07NR-F    

G72011200 1x120 26.5 156.0 115.2 

G72041200 4G120 53.6 679.0 460.8 

     

150mm² H07NR-F    

G72011500 1x150 28.5 190.0 144.0 

G72041500 4G150 58.7 823.0 576.0 

     

185mm² H07NR-F    

G72011850 1x185 31.0 230.0 177.6 

G72041850 4G185 65.0 903.0 710.4 

     

240mm² H07NR-F    

G72012400 1x240 35.0 295.0 230.4 

     

300mm² H07NR-F    

G72013000 1x300 36.5 360.0 288.0 

     

400mm² H07NR-F    

G72014000 1x400 42.5 460.0 384.0 

     

500mm² H07NR-F    

G72015000 1x500 48.0 600.0 480.0 

 

H05RR-F und NSSHöU auf Anfrage lieferbar 


